T9系统采用千兆网卡作为发送设备，目前常见的千兆网卡有几类：

1、 计算机主板集成的。常见的为联想的ThinkPad系列笔记本（即过去的IBM笔记本）。台式机也有较多集成的千兆网卡。采用笔记本，建议采用联想的thinkpad系列，如T61以及T500等。目前，华硕笔记本由于散热等性能较差，请不要采用。

2、 PCI插槽的千兆网卡。推荐采用TP-LINK的TG-3269C，芯片为realtek的8169，这款网卡是性能稳定且价格不贵的一款产品。在安装PCI插槽的网卡的时候，一定要关闭计算机，并拔掉电源线。因为即使计算机关机的情况下，主板依然带电，有烧毁PCI插槽的风险。PCI插槽的设备，硬件安装后，要拧上固定螺钉，然后打开计算机，安装软件驱动。请注意：如果安装驱动后，更换了插槽，要重新安装驱动，否则网卡不能正常工作。一般来说，XP系统支持即插即用，所以即使不安装驱动，网卡仍然能工作。但建议客户最好重新安装8169网卡自带的驱动以保证效果。
3、 PCI-e的网卡。这类网卡，一张网卡上面，有1个或者2个，或者4个千兆网口。LEDShowT9软件，专业版能支持多达4个以上的千兆网口。是控制超长超高屏幕的理想选择。
在正常的使用过程中：

1、 LEDShowT9软件不用设置网卡的IP地址或者是MAC地址。即用户不用对网卡做任何的设置，即可正常工作。

2、 第一次使用的时候，在“屏幕管理”菜单，按照下图做设定：
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3、 下面的图标是正常的。
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如果你不想设置IP地址，同时也不要出现这个图标，请点击桌面的“网络邻居”图标，然后点击鼠标右键，出现网络属性，然后选中采用的网卡，点击右键，做下图的设置即可。
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4、 接收卡和网卡指示灯的含义：
借助指示灯，可以判断连接情况。

以下列表为T9接收卡的指示灯状况说明。
	T9接收卡
	状况

	红灯不亮
	请检查供电是否正常。接收卡要求4.5V~5.5V之间的稳定电压。

	红灯亮，绿灯每30秒左右一次亮灭
	供电正常，接收卡处于待机状态。（要注意接收卡的两个千兆网口，紧靠电源插座的一个为输入，紧靠指示灯的一个为输出，级联下一张接收卡的输入）。

	红灯亮，绿灯每1秒一次亮灭。
	接收卡的输入和千兆网卡连接正常。

	红灯亮，绿灯每秒闪烁30次以上
	接收卡接收显示数据正常。


千兆网卡的指示灯状况说明如下：（绿灯为连接指示，黄灯为数据传输指示）
	千兆网卡
	状况

	绿灯不亮（可能计算机屏幕右下角网络标识有一个红色小叉）
	网络连接不正常。
1、 没有正确连接千兆网卡和接收卡，或者接收卡没有供电。

2、 网卡的速率设置不对。T9接收卡要求采用千兆网卡，并且网卡的速率要设置成“自动协商”或者强制千兆全双工模式。

	绿灯亮，黄灯不亮
	网卡和接收卡协商上，但是没有发送数据。

	绿灯亮，黄灯每秒闪烁2次左右
	接收卡的输入网卡和千兆网卡连接正常，数据收发正常。


问题：为什么LEDShowT9播放视频或者图片的时候，画面反应非常的迟钝？

这种情况下，请确认：

1、 你的网卡是否用于上网？

2、 通过“屏幕管理”，看看这个网卡是否作为了LEDShwoT9的发送设备？

3、 并且这个网卡前面的选择框被选中了？
